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BIPOX 2K HB ZINKPHOSPHATPRIMER 

 

Beschreibung 
 

Bipox 2K HB Zinkphosphatprimer [6142] ist eine high build 

2 Komponenten Korrosions-schützende Grundierung auf  

Basis von Epoxidharzen. 

 

Eigenschaften 
 

 Gute Haftung auf Stahl und NE-Metall  

 Schöner Verlauf 

 Aktiver Korrosionsschutz 

 Gute Chemikalienbeständigkeit 

 Bipox producten sind Blei- und Chromfrei 

 Verfügbar in tausende Farbnuancen mit das 

BICCS BC-S 8200 Serie Farbtonmischsystem  

 

Anwendungen 

 

In Protective-Coating-Systemen für Stahl und NE-Metall. Für 

industrielle Anwendungen so wie  Kontainer- und Stahlbau 

wobei ein hervorragender Schutz und optimale Verarbeitung 

gefordert werden. 

 

Untergründe 

 

 Stahl 

 Gestrahlter Stahl 

 Verzinkter Stahl  

 Aluminium 

 verschiedene Nichteisenmetalle 

 Tragfähige Altbeschichtung 

 

Technische Daten 
(abgetöntes Produkt bei 20˚C) 

 

 

Beschichtung  : matt 

Glanzgrad (¹) : nicht anwendbar 

Farbton  : nach BICCS BC-S 8200 Farbtonmischsystem 

Spez. Gewicht : ca. 1,35 g/ml 

Festkörpergehalt : ca. 67% Gew./ 50% Vol. 

Ergiebigkeit : ca. 5 m²/l bei einer (theoretisch) 

     Trockenschichtdicke von 100 µm. 

Flammpunkt : 26˚C 

Verarbeitung : min. 10˚C / R.F. 80% 

Lösemittelgehalt : 433 g/l  

Lagerstabilität  : 24 Monate in ungeöffneten Original 

    Verpackung (5-30°C). Vor Frost schützen. 

        

 

 

 

 

 

 

VERARBEITUNGSTECHNISCHE HINWEISE 

 

    
 
 

 

    
 

    

 
 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    
 

      Angaben bei 20°C 

          und 65%RF 

 

 

 

Vorbehandlung: 

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und ölfrei 

sein. Der Untergrund leicht aufrauen. Nötigenfalls 
entfernen von Rost, Korrosionsprodukte und lose 
Teile und danach die unbehandelten Stellen 

beschichten mit einer dazu geeigneten Grundierung. 
Tragfähige Altbeschichtung immer vorab schleifen. 

 

Mischungsverhaltnis BC-S Colourants, 8200 serie 

10% BC-S Colourants – 90% Basis 

 

Mischungsverhältnis Härter 

5 : 1 Volumenteile 

 

Härter 

Bipox Härter für Zinkphosphatprimer [6142b] 

 

Topfzeit 

6 Stunden 

 

Viskosität und Verdünnung 

BICCS Verdünnung 0104 [9164] 
Max. 10 – 20% spritzen: Luftdruck 

Max. 5% - 10% spritzen: airless 

 

Spritzen: Luftdruck 

Düsengröβe 1.8 – 2.0, 3-4 bar,  
Viskosität: 20-30 Sek. DIN Becher 4 

 

Airless 

Düsengröβe 0,013”- 0,015”, 140-160 bar,  
30-50 Sek. DIN Becher 4 

 

Empfohlene Schichtdicke 

Minimal 200 µm Naβschichtdicke 
Minimal 100 µm Trockenschichtdicke  

Betrifft die indikative Schichtdicke pro Schicht. Informationen 

zu Systemschichtdicken gemäß ISO 12944 finden Sie unter 

„BICCS-Lacksysteme“ (siehe: www.biccs.nl) oder wenden Sie 

sich an Ihren Kundenbetreuer oder die Abteilung Technischer 

Support für projektbezogene Beratung. 
 

Spritzhinweis 

Wenn nötig mehrere Kreuzschichten auftragen 

 

Reinigung der Werkzeuge: 

Spülthinner oder BICCS Verdünnung 0104 [9164] 

 

Trockenzeiten 

Staubtrocken - nach ca. 30 Minuten 
Klebfrei - nach ca. 60 Minuten 

Uberspritzbar          - naß in naß sofort wenn die 
                                     Schicht matt wird. Schleifen erst 
                                     nach 2 Tagen. 

Schleifbar - nach ca. 24 Stunden 
Durchgetrocknet - nach ca. 7 Tagen 
 

 
¹ Siehe bitte die zusätzliche Information 
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Weitere Informationen 

 

Bipox 2K HB Zinkphosphatprimer [6142] ist bereit für Pinselauftrag von kleinen Flugzeugen. Der Härter von Bipox HB 

Zinkphosphatprimer [6142] ist nicht austauschbar mit anderen Bipox Epoxyhärtern.  
 

Durch die Anwendung von spezifischen Korrosionsschutzpigmenten und Füllstoffen, die eine weiße Grundfarbe grau. Dies 

kann eine Farbabweichung Ergebnis vor allem im Licht und in hellen Farben sein. Die Bipox 2K Härter HB Zinkphosphat Primer 

[6142] verursacht in Verbindung mit Farbpaste L Maronrot und K Bio-Orange starke Farbabweichung . Als Folge unter 

anderem der helle rot-orange Bereich und nicht zu machen. Die Farbmischsystem Software-Displays bieten eine Antwort. 
 

Farbsystemmöglichkeiten: 

                         Erste Schicht:     Bipox HB Zinkphosphatprimer ready-mixed (Trockenschichtdicke 100 µm). 

                         Zweite Schicht:  Bipox HB Midcoat (Trockenschichtdicke 60 µm). 

                         Dritte Schicht: Bichodur 2K DTM (Trockenschichtdicke 60 µm). 
 

(¹)    Unter dem Einfluss von dem Variable Pigmentinhalt in den Farbpasten kann der Glanz des Endproduktes geringfügig variieren. Die Daten in unseren 
       Datenblättern sind standard basierend auf der durchschnittlichen Farbe RAL-K7-Glanz, gemessen in einem Winkel von 60° entsprechend ISO 2813. 

 

Warnung bzw. Vorbehalt 

Angesichts der Vielfalt der verfügbaren Aluminiumlegierungen, die so angeordnet sind, abhängig von den Anforderungen an 

das Material auf dem Markt ist eine einheitliche Systemberatung für Aluminium. Unser Produkt sind meist auf reine, nicht 

legiertem Aluminium, das auch als Serie 1000 bekannt ist.  

 

Vorbehandlung  

Um erneute Verschmutzung/Korrosion zu verhindern, sollte das Objekt direkt nach dem Strahlen/Schleifen beschichtet 

werden. Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben an der Undergrund oder richtiger Vorbehandlung, werfen Sie einen Test vor, 

um die Ergebnisse und Haftung zu beurteilen. 

 

Einsatzbedingungen  

Die Daten in dieser Publikation sind auf eine Temperatur von 20°C und 65% RH basiert. Bei höheren Schichtdicken und / oder 

unteren Temperaturen gelten längere Trockenzeiten. Vermeiden Sie während der Anwendung und Trocknung Temperaturen 

unter 10°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit höher als 80%. Die Applikation des Lackes muß aus Sicherheitsgründen bei 

einer Oberflächentemperatur von mindestens 3°C über dem Taupunkt stattfinden. Siehe die Taupunkt-Tabelle auf der  

Download-Seite unserer Website (www.biccs.nl). Während der Verarbeitung und Trocknung ist es notwendig gut zu belüften. 

 
Sicherheit  

Geeignet für nur professionellen Einsatz. Siehe auch die entsprechenden Sicherheitsvorschriften (via Download auf 

www.biccs.nl).  

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren BICCS-Kundenbetreuer oder an die Abteilung für technischen 

Support. 

 

 

 

Die in diesem Produktinformationsblatt bereitgestellten Informationen basieren auf genauen Laboruntersuchungen und dienen lediglich als Leitfaden, um eine 

Vorstellung von den Anwendungsmöglichkeiten zu vermitteln. Alle Empfehlungen und Vorschläge, die sich auf die Verwendung unserer Produkte beziehen, sei es in 

technischen Dokumentationen oder als Antwort auf eine spezifische Frage oder anderweitig, basieren auf unserem aktuellen Wissensstand, wobei die Daten nach bestem 

Wissen erstellt wurden. Die Produkte und Informationen sind für professionelle Industrieanwender mit entsprechendem spezifischem Wissen und industriellen 

Fähigkeiten bestimmt, und es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, die Eignung für die Anwendung festzustellen. Die PearlPaint Group hat keine Kontrolle über 

die Qualität oder den Zustand des Untergrunds, noch über die vielen Faktoren, die die Anwendung und die Anwendung des Produkts beeinflussen, und übernimmt daher 

keine Verantwortung für Verluste, Beschädigungen oder Schäden, die sich aus der Verwendung unserer Produkte und/oder dem Inhalt dieses Datenblatts ergeben. 

 

Die Angaben in diesem Informationsblatt unterliegen Änderungen und basieren auf praktischer Erfahrung und kontinuierlicher Produktentwicklung. Dieses Datenblatt 

ersetzt alle vorherigen Ausgaben, daher obliegt es dem Benutzer, sicherzustellen, dass dieses Blatt die richtige Ausgabe ist, bevor das Produkt verarbeitet wird (Scannen 

Sie den QR-Code auf der rechten Seite für die neueste Version oder besuchen Sie www.biccs.nl). 
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