
 

 

 
 

 
        GEVELREINIGER 

 

Verwijdert atmosferische vervuiling 

 
  
Productinformatie & toepassing 
 
Een krachtige, pasteuze gevelreiniger speciaal ontwikkeld voor het reinigen van gevels die 
zijn vervuilt met atmosferische vervuiling. Toepasbaar op baksteen, klinkers, diverse 
betonstenen, grindtegels en pleisterwerk. 
 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
Oppervlak reinigen onder hoge druk. Met kwast of stoffer Rolith Gevelreiniger aanbrengen. 
Inwerktijd 60-90 minuten. Afspuiten onder hoge druk met ruim water.  
Nooit onder een temperatuur van 5ºC verwerken.  

Tast gepolijst graniet, metalen, kalkhoudende stenen, glas en geglazuurde tegels aan.  
Bij twijfel over de geschiktheid raden we u aan om op een onopvallende plaats een 
proefstukje op te zetten. 
 
Algemene gegevens 
 
Kleur:     kleurloos 
Geur:     Specifiek 
pH-waarde:    3 
Oplosbaarheid:   Totaal in water 
Brandbaarheid:               Niet brandbaar 
Opslag:    Vorstvrij, in gesloten verpakking 

 


