
  
 

Pagina 1 van 5  

 

NATUREL EXTREME  

Trae Lyx Naturel Extreme is een watergedragen, oplosmiddelarme 2 - componentenlak van 

projectkwaliteit op polyurethaanbasis die hout een ultramatte geoliede uitstraling geeft. De lak is 

geschikt voor parket, plankenvloeren en meubelen in woonruimten en openb are ruimten die zeer 

intensief worden gebruikt.  De droge laklaag vergeelt niet en biedt weerstand tegen slijtage, 

opglansstrepen, huishoudchemicaliën,  schoenstrepen en (micro -)krassen. Naturel Extreme is  

reukarm, soepel te verwerken, strak vloeiend, sneldrogend en  

onderhoudsvriendelijk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassing  

•  Trae Lyx Naturel Extreme is geschikt voor parket, plankenvloeren en meubelen              

in woonruimten en openbare ruimten, zoals winkels en restaurants, die zeer                

intensief worden gebruikt.  

•  Naturel Extreme leent zich bij uitstek voor tropisch hout en diverse andere  

houtsoorten, waaronder donkere houtsoorten.  

 

 

Nouvel emballage  
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Voorbereiding  

 

Voorbereiding van de ondergrond  

•  De ondergrond moet schoon, droog, was - en vetvrij zijn. Ontvet oude, intacte afwerklagen grondig en schuur 

deze vervolgens aan.  

•  Verwijder aanwezige polishlagen eerst met Trae Lyx Polishverwijderaar en schuur de ondergrond daarna aan.  

 

Belangrijke aandachtspunten  

•  Gebruik op houtsoorten met wateroplosbare inhoudsstoffen en/of pH -gevoeligheid eerst Trae Lyx Grondlak 

Naturel.  

•  Niet aanbrengen op vocht - of zuuruithardende PU -laklagen.  

•  Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak op een onopvallende plek.  

 

Verwerking  

 

Mengen  

•  Schud de verharder vóór gebruik goed; de verharder moet goed vloeibaar zijn. Voeg de verharder toe aan de 

Naturel Extreme -basis en meng direct goed door.  

•  Wacht circa 10 minuten en roer het mengsel daarna opnieuw goed door voordat je begint met verwerken.  

•  Bij gebruik van meerdere blikken voor één laag: voeg deze vóór verwerking samen en roer goed door.  

 

Potlife  

•  De verwerkingstijd bedraagt 2 -3 uur bij 20 °C.  

•  Maak niet meer lak aan dan binnen deze verwerkingstijd kan worden verwerkt.  

 

Aanbrengen  

•  Trae Lyx Naturel Extreme is gebruiksklaar. Verdun Trae Lyx Naturel Extreme niet. Daarmee verander je de 

eigenschappen van de lak.  

•  Breng Naturel Extreme gelijkmatig aan en voorkom plasvorming. Door het melkachtige uiterlijk van de lak 

kunnen tijdens het rollen witte waasplekken ontstaan. Deze verdwijnen volledig tijdens het drogen.  

•  Breng een volgende laag pas aan wanneer de voorgaande laag volledig droog is.  
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•  Niet verwerken bij een vloer - of objecttemperatuur lager dan 10 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger 

dan 80%. Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor voldoende ventilatie, maar voorkom tocht. Breng altijd 

volle lagen aan.  

 

Verbruik en laagopbouw  

•  Het theoretisch verbruik bedraagt 10 -12 m² per liter per laag, sterk afhankelijk van de houtsoort.  

•  Breng Trae Lyx Naturel Extreme aan in minimaal 3 volle lagen. Gebruik je Trae Lyx Grondlak Naturel als eerste 

laag, breng dan 1 laag Grondlak Naturel aan en werk deze af met 3 volle lagen Trae Lyx Naturel Extreme.  

 

Onderhoud  

Onderhoud met Trae Lyx Naturel Extreme behandelde oppervlakken met Trae Lyx Onderhoudsmiddel Naturel.  

 

Houdbaarheid en droogtijd  

Houdbaarheid  

•  Droog, koel en vorstvrij bewaren.  

•  In de originele, ongeopende verpakking is Trae Lyx Naturel Extreme ten minste 2 jaar na productiedatum 

houdbaar, mits koel en droog bewaard. Na opening beperkt houdbaar.  

 

Droogtijd  

Bij 20 °C en 65% R.V.:  

Fase  Tijd  

Stofdroog  30 minuten - 1 uur 

Overlakbaar  5-6 uur  

Licht belastbaar  12-16 uur 

Volledig belastbaar  7 dagen  
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Bij een lagere temperatuur en/of hogere relatieve luchtvochtigheid vertraagt de droogtijd.  

 

Advies  

•  Houtsoorten zoals eiken en beuken kunnen wateroplosbare inhoudsstoffen bevatten die in de afwerking kunnen 

doorslaan. Gebruik daarom Trae Lyx Grondlak Naturel als eerste laag. De grondlak isoleert deze inhoudsstoffen 

en helpt zo verkleuring in de afwerking  te voorkomen, terwijl de natuurlijke uitstraling van het hout behouden 

blijft. 

•  Voor industriële verwerking met giet -, rol- of spuitapparatuur: vraag advies aan onze specialisten.  

 

 

Gereedschap  

 

Aanbrengen  

Kwast of 7 -9 mm microvezelroller (100 µm). 

 

Reiniging gereedschap  

Reinig gereedschap direct na gebruik met B leko Kwastreiniger . Spoel geen lak do or de afvo er, ook niet bij het 

schoonmaken van gereedscha p.  

 

Inhoudsmaten  

Trae Lyx Naturel Extreme is verkrijgbaar in de volgende inhoudsmaten:  

•  250 ml  

•  750 ml  

•  2,5 liter 

•  5 liter 
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Technische eigenschappen  

Eigenschappen bij 20 °C en 65% R.V.  

Eigenschap  Waarde  

Producttype  Watergedragen, oplosmiddelarme 2 -componenten polyurethaanlak  

Glansgraad  Ultramat, < 5%  

Kleur  Blank  

Slijtvastheid SIS  60 mg volgens SIS -92.35.09, 1 kg/2000 omw.  

Slijtvastheid CS 17  30 mg volgens ASTM D4060, 1 kg/1000 omw.  

Vaste stofgehalte  ca. 32%  

Dichtheid  1,08 kg/l  

Vlampunt  n.v.t. 

pH -waarde  8 

VOS  4%  

 

 


